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Qualität auf den ersten Blick - 
und fur viele Jahre 
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HiFi-Komponenten 
Stereoanlagen 
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Lautsprecherboxen 
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formal eine Einheit bilden. 


Programm, das von der HiFi- 


 Stereo-Programm ist vielseitig: 
Es reicht vom kompakten 


Preisvorstellung. 


Wer Qualität im Auge hat und 
einen Blick für Form und 
Technik, wird Siemens-HiFi- 
Systeme nicht übersehen. 
Denn diesen HiFi- und Stereo- 
Anlagen liegt ein System zu- 
grunde, das sowohl formal wie 
auch technisch vorbildlich ist. 


Siemens-HiFi-Systeme be- 
stehen aus hochwertigen HiFi- 
Komponenten, die farblich und 


Alle HiFi-Systeme können mit 
Siemens-Lautsprecherboxen 
ideal ergänzt werden. Zur Aus- 
wahl steht ein breitgefächertes 


Studiobox bis zur HiFi-Flachbox 
reicht. 


Das Siemens-HiFi- und 


Audiocenter bis zum fünfteiligen 
HiFi-System, von extrem 
schmalen bis zu extrem kleinen 
Bausteinen. Und es bietet 

nicht zuletzt Qualität zu jeder 


Kompaktanlagen 
Seiten 14-1 


Seiten 22/23 





Boxen 
Seiten 24/25 





Technische Daten 
Seiten 27/31 
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НГЕ!-Типег 
АН 777 


Quarzgesteuerte Synthesizer- 
Senderabstimmung mit digitaler 
Anzeige (PLL-Technik) 

Die Senderfrequenz und die Sender- 
kanale (UKW) werden quarzgenau 
eingestellt fur UKW und MW 


Elektronischer Sendersuchlauf 

mit Frequenzschritten nach dem inter- 
nationalen Wellenplan. 
Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW, 

9 kHz bei MW 


Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten in beide 
Richtungen. Besonders zur Einstellung 
von MW-Sendern, die sich nicht ап 
den internationalen Wellenplan halten. 
Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW, 

3 kHz bei MW 

16 Sender-Speicherplátze fur 8 UKW- 
und 8 MW-Stationen (die 8 Tasten sind 
doppelt belegbar). Die Speicherung 
erfolgt úber die Memory- Taste 
Feldstárkeanzeige durch LED-Meter 


UKW-Muting unterdruckt das 
Rauschen zwischen den Sendern 


Beleuchtete Funktionsanzeigen fur 
UKW und MW. Stationstasten, 
Memory, UKW-Kanal (+/-), FM-Stereo, 
Antenneneingánge: 75 Ohm (koaxial) 
und 300 Ohm (sym.) 


Zubehór: Behelfsantenne 
Verbindungskabel zu RP 777 


Modell: RH 7776 Braun/Bronze 


BxHxTincm: 44,0 x 5,45 x 30,0 


HiFi-Vorverstärker 
RP777 


Zwei LED-Meter zur Anzeige der Aus- 
gangspegel, getrennt für beide Kanäle 


Fremdspannungsabstand 70 dB, 
ausgezeichnete Rauschunterdrückung 


Elektronische Regelung von Lautstärke 
und Balance durch Tipptasten 


Getrennte Schieberegler fur Hohen 
und Tiefen 


Tasten fur: 

Low- und High-Filter, Loudness, 
Anzeigenempfindlichkeit der 
LED-Meter 


Copy-Schalter fur Tonband- 
Uberspielung (von Tape 1— 2 und 
umgekehrt) 


Beleuchtete Funktionsanzeigen 
fur Tuner, Phono, AUX, Monitor und 
Balance 


Eingange fur Tonband-/Cassettendeck 
(2 x, einer fur Hinterbandkontrolle), 
Plattenspieler, umschaltbar von 
Magnetsystem auf dynamisches Ton- 
abnehmersystem (Moving Coil) 

und AUX 


Anschlußmöglichkeit 
für Aktivboxen 


Modell: RP 7776 Braun/Bronze 
BxHxTincm: 44,0 x 5,45 x 30,0 


HiFi-Endverstärker 
RE 777 

Musikleistung 2 x 100 Watt 
Sinusleistung 2 x 65 Watt 


Nennleistung 2 x 60 Watt 
bei 0,09% Klirrfaktor 


Leistungsbandbreite bei 0,7% Klirr- 
faktor 10 bis 100000 Hz 


Schutzschaltung in den Endstufen fur 
Verstárker 


Lautsprecher-Wahltasten ` ` 
fur die Lautsprecherpaare A, B, A+B 
und Boxen aus: 


Zubehör: Verbindungskabel zu RP 777 
Modell: RE 7776 Braun/Bronze 
BxHxTin cm: 44,0 х 5,45 x 30,0 





HiFi-Cassettendeck 
АС 777 


Mikroprozessorsteuerung fur alle 
Bedienfunktionen des Laufwerks. 
Vollelektronik mit Frontbedienung. 


Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Ubertragungsbereich 30-18.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metall- 
band) 


Gerauschspannungsabstand bei 
DOLBY 66 dB 


Zwei Antriebsmotoren: Getrennter 
Antrieb der Tonwelle (servogeregelter 
Gleichstrommotor) und des Bandlaufs 
Elektronisches Zahlwerk mit 4stelliger 
LED-Anzeige und Memory-Automatik 
Bandendabschaltung bei allen Lauf- 
funktionen und Bandstorungen 
Superharter Sendust-Kombitonkopf 
fur Hinterbandkontrolle mit 
getrennten Spalten fur Aufnahme 

und Wiedergabe 
Cassettenfachbeleuchtung 

Zwei LED-VU-Meter zur Aussteue- 
rungsanzeige 

Bandsortenschalter für Fe2Os, CrO», 
FeCr und Metall 

Entzerrung und Vormagnetisierung 
sind getrennt schaltbar 


Der Limiter begrenzt automatisch 
Modulationsspitzen 


Auto Rewind und Auto Repeat: 
Automatisches Rückspulen nach 
Aufnahme und Wiedergabe 

bzw. automatische Wiederholung 
der Aufzeichnung 

Multiplex-Filter (MPX) 

Zubehór: Uberspielkabel 
Modell: RC 7776 Braun/Bronze 


BxHxTincm: 44,0 х 10,9 x 30,0 
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HiF1-Plattenspieler 
mit Tangentialtonarm 
Vollautomatik mit Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen +0,07% 
Ubertragungsbereich 20-20.000 Hz 
Vollelektronisch gesteuerter Tangential- 
tonarm (vernachlássigbarer Spur- 
winkelfehler und deshalb minimale 
Abtastverzerrungen, optimale Auflage- 
kraft) 

Horizontale und vertikale Tonarm- 
steuerung durch elektronische 
Tipptasten, dadurch leichtes Auffinden 
bestimmter Musikstucke 

Direktantrieb (geregelter 20-Pol- 
Gleichstrommotor) des Plattentellers, 
zweiter Motor (geregelter Gleich- 
strommotor) fur Tonarmsteuerung 
Bedienmóglichkeit aller Funktionen bel 
geschlossener Haube 

Automatische Wiederholmoglichkeit 
der Plattenwiedergabe 
Plattendrehzahl: 331% und 45 U/Min 
mit digitaler Anzeige 

Beleuchtetes Stroboskop mit Feinein- 
stellmöglichkeit der Plattendrehzahl 


Magnet-Tonabnehmersystem: 
Audio Technica AT 51 


Einstelltaste ۲۱۳ 
30 und 17 ст Ф 
Alu-SpritzguBplattenteller 


LED-Funktionsanzeigen fur einge- 
stellte Drehzahl, Plattengröße, 
Wiedergabe, automatisches Wieder- 
holen und Bereitschaft 


Stufenlos aufstellbare Klarsichthaube 


Modell: RW 6127 Braun/Bronze 
BxHxT in ст: 33,5 x10,0x 34,0 
(einschl. Haube) 


HiFi-Plattenspieler 
RW 666 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
(PLL-Technik) 


Gleichlaufschwankungen +0,08% 


Rumpelgerauschspannungsabstand 
>70 dB 


Ubertragungsbereich 20-20.000 Hz 
Frontbedienung durch Tipptasten 
Abschaltbare PLL-Quarzregelung 


Zusátzlicher Tonarm-Steuermotor zum 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 


Drehzahl 33 уз oder 45 U/min 


Alu-Druckguß-Plattenteller mit 
Leuchtstroboskopkranz 31 ст @ 


Auto-Repeat-Taste (Wiederholungs- 
automatik) 


Spitzengelagerter Linear-Tonarm mit 
regelbarem Antiskating 

Hochwertiges Magnet-System Audio 
Technika AT 72 Ex 

Modell: RW 6666 Braun/Bronze 
BxHxT іп ст: 44,0x13,5 x 36,4 


Technische Daten Seiten 27-31 
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HiFi-Tuner 

Quarzgesteuerte Synthesizer-Sender- 
abstimmung mit digitaler Anzeige 
(PLL-Technik). 

UKW und MW. 

Elektronische Handabstimmung mit 


zwei Geschwindigkeiten in beide 
Richtungen. 


Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW 
1 kHz bei MW 


8 Sender-Speicherplätze, wahlweise 
für UKW- oder MW-Sender. 

Die Speicherung der angezeigten 
Empfangsfrequenz erfolgt über die 
Memory-Tipptaste. 


Feldstärkeanzeige durch LED-Meter. 
UKW-Mittenanzeige durch LED. 


UKW-Muting unterdruckt 
das Rauschen zwischen den Sendern 


Beleuchtete Anzeigen fur die wich- 
tigsten Funktionen. 


Schwenkbare Ferritantenne fur MW 
Antenneneingang 75 Ohm (Koaxial) 
Zubehor: Verbindungskabel zu RP 666 
Modell: RH 6666 Braun/Bronze 
ВхНхГш ст: 29,8x5,5x25,0 


HiFi-Vorverstärker 
RP 666 


Fremdspannungsabstand 80 dB 
bei Tape 


Präzisions-Lautstärkeregler mit 
41 Rasterstufen. 


Getrennte Drehregler für Höhen und 
Tiefen mit je 11 Rasterstellungen. 


Funktionsschalter für Tape 1, Tape 2, 
Copy-Schalter für Tonband- 
Uberspielung (von Tape 1 2 und 
umgekehrt), Phono, Tuner, Loudness 
und Subsonic-Filter 


RH 666 


Plattenspielereingang umschaltbar 

von Magnet-System auf dynamisches 
Tonabnehmersystem (Moving Coil), 
Eingänge für 2 x Tonband/Cassetten- 
geräte, bzw. für ein Tonband/Cassetten- 
gerät mit Hinterbandkontrolle 


Anschlußmöglichkeit für Aktıvboxen 
Modell: RP 6666 Braun/Bronze 
BxHxT п ст: 29,8x5,5x25,0 


HiFrEndverstárker 
RE 666 

Musikleistung 2 x 90 Watt 
Sinusleistung 2 x 60 Watt 


Nennleistung 2 x 56 Watt bei 0,09% 
Klirrfaktor 


Anzeige der Ausgangsleistung getrennt 
fur jeden Kanal durch LED-Meter in 
Watt. Empfindlichkeit der Anzeige 
umschaltbar (x1 und x 0,1) 


Wahltasten fur die Lautsprecherpaare 
A,B,A,+B und „Boxen aus” 


Wiedergabemóglichkeit fúr Quadro- 
sound 


Zubehor: Verbindungskabel zu RP666 
Modell: RE 666 6 Braun/Bronze 
BxHxT in ст: 29,8x9,9x25,0 


HiFi-Cassettendeck 
RC 666 


Mikroprozessorsteuerung und Voll- 
elektronik mit Frontbedienung durch 
Tipptasten 

Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Ubertragungsbereich 30-18.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metallband) 


Gerauschspannungsabstand bel 
DOLBY 70 dB 


Cassettenfachbeleuchtung 


Technische Beschreibung auf Seite 7 


Zwei Antriebsmotoren: Getrennter 
Antrieb der Tonwelle (servogeregelter 
Gleichstrommotor) und des Bandlaufes. 


Bandendabschaltung bei allen Lauf- 
funktionen und bei Bandstorungen 


Superharter-Sendust-Tonkopf 


Zwei LED-VU-Meter als Aussteue- 
rungsanzeige 


Bandsortenschalter für Ре» Оз, CrO», 
FeCr und Metall 


Schalter und Tipptasten fur Timer- 
Stand-by, Memory-Stop, Memory-Play, 
Multiplex-Filter und Record-Mute 


Zubehór: Uberspielkabel 
Modell: RC 666 6 Braun/Bronze 
BxHxT in ст: 29,9x9,9x25,0 


HiFi-Plattenspieler 
RW 666 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
(PLL-Technik) 


Gleichlaufschwankungen +0,08% 


Rumpelgeräuschspannungsabstand 
>70 dB 


Übertragungsbereich 20-20.000 Hz 
Frontbedienung durch Tipptasten 
Abschaltbare PLL-Quarzregelung 


Zusätzlicher Tonarm-Steuermotor zum 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 


Drehzahl 33 уз oder 45 U/min 


Alu-Druckguß-Plattenteller mit 
Leuchtstroboskopkranz 31 cm Ф 


Auto-Repeat-Taste (Wiederholungs- 
automatik) 


Spitzengelagerter Linear-Tonarm mit 
regelbarem Antiskating 


Hochwertiges Magnet-System > Audio 
Technika AT ۰ 


Modell: RW 666 6 Braun/Bronze 
BxHxT in ст: 44,0x13,5x 36,4 





HiFi-System 300 





۱۳۳۷۵۷ 





sini lewan ef, 


HiFi-Tuner 
RH300 
Quarzgesteuerte Synthesizer-Sender- 


abstimmung mit digitaler Frequenz- 
Anzeige (PLL-Technik) 


Die Senderfrequenz wird quarzgenau 
eingestellt für UKW, MW und LW 


Elektronischer Sendersuchlauf fur 
UKW, MW und LW 


Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW, 
9 kHz bei MW und 1 kHz bei LW 


Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten 


14 Sender-Speicherplätze für 7 UKW- 
und 7 MW oder LW-Stationen 
(die 7 Tasten sind doppelt belegbar) 


Feldstärkeanzeige durch LED-Meter 
UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern (mit 
Stereo-Schalter kombiniert) 


Funktionsanzeigen fur Bereiche, 
Stationstasten und Memory 


Ferritantenne 

Antenneneingang 75 Ohm (koaxial) 
Anschlusse: Verstarker und Antenne 
Modell: RH 3006 Braun/Bronze 
BxHxT т ст: 44,0x6,45x 25,0 


HiFi-Verstarker 
RV300 


Musikleistung 2x50 Watt 
Sinusleistung 2x40 Watt 


Nennleistung 2 x 35 Watt 
bei 0,09% Klirrfaktor 


Anzeige des Ausgangspegels durch 
LED-Meter 


Tasten für Low- und High-Filter 


Eingange für 2 Tonbandgerate bzw. 
Cassettendecks (TB1 und TB2) 


Überspielmöglichkeit von TB1 und TB2 
und umgekehrt 


Funktionsanzeigen für Tuner, Phono, 
TB1, TB2 und Ein 

Anschlüsse: Stereokopfhörer, Tuner, 
Phono, TB1, TB2 und Lautsprecher 


Wahltaste für die Lautsprecherpaare A, 


A+B 
Modell: RV 3006 Braun/Bronze 
BxHxT іп ст: 44,0x6,45x25,0 


HiFi-Cassettendeck 
RC300 


Frontbedienung durch leichtgangige 
Tipptasten (Soft-Touch-Laufwerk«) 


Gleichlaufschwankungen +0,15% 


Übertragungsbereich 35-17 000 Hz 
(Aufnahme/\Wiedergabe mit Metall- 
band) , 


Automatisches Musik-Wahlsystem 
(AMPS) 


HIGH COM*-Rausch- und Storunter- 
druckung, wirksam uber den gesamten 
Frequenzbereich — auch bei tief- 
frequenten Storungen. Mit DOLBY** 
aufgezeichnete Cassetten konnen 
wiedergegeben werden 

Antrieb durch geregelten Gleichstrom- 
motor 


Automatische Abschaltung am Band- 
ende, bei allen Lauffunktionen und be 
Bandlaufstórungen 

Tonkopf aus Hard-Permalloy 
Aussteuerungsregler fur Balance und 
Pegel und Anzeige durch LED-Meter 
Bandsortenschalter fur Normal, СгО, 
und Metall 

Funktionsanzeigen: Aufnahme, Pause, 
DNR-Expander, High Com, Ein 


Anschlusse: Stereomikrofon, 
Stereokopfhorer, Verstárker 


Modell: RC 300 6 Braun/Bronze 
BxHxTincm: 44,0x12,8x 25,0 


HiFi-Plattenspieler 
RWS00 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen +0,1% 
Rumpelgeräuschspannungsabstand 
65 dB 

Ubertragungsbereich 20-20 000 Hz 
Alle wichtigen Bedienfunktionen sind 


auch bei geschlossener Abdeckhaube 
möglich 


Auto-Repeat-Taste (Wiederholungs- 
automatik) 


Gedämpfter Tonarmlift 


Alu-Druckguß-Plattenteller mit Leucht- 
stroboskop 31,4 cm @ 
Drehzahlgeschwindigkeiten: 331% und 
45 U/min 


Linear-Tonarm mit regelbarer 
Antiskating 


Hochwertiges Magnet-System 
¿»Audio Technika АТ 64 

Modell: RW 3006 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x11,5x 37,5 


Sonderzubehör: Rack RZ 300 7 
zum Einbau des Systems 300 


Farbe: Braun 


BxHxT in cm: (inkl. Rollen) 
47,5x80,0x40,0 


* нон com)” Wort- und Bildzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der Fa. Allgemeine 
Elektrizitats-Gesellschaft AEG-TELEFUNKEN, 
Berlin und Frankfurt 


**NR-System unter Dolby-Lizenz hergestellt. 
Das Wort »DOLBY« und das »Doppel-D-Symbol: 
sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 


Technische Daten Seiten 27-31 
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Stereo-System 150 





Stereo-Tuner 
RH 150 


3-Band-Tuner für UKW, MW und LW 
8 UKW-Stationstasten 


UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern 


LED-Abstimmanzeige für Feldstärke 
UKW-Senderabstimmautomatik 


Skalenbeleuchtung 

Ferritantenne 

Antenneneingang: 75 Ohm (koaxıal) 
Anschlüsse: Verstärker und Äntenne 
Modell: RH 150 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,۵0 ۷ 6,45 25,0 


Stereo-Verstärker 
RV150 


Musikleistung 2x40 Watt 
Sinusleistung 2x30 Watt 


Nennleistung 2x 25 Watt 
bei 0,09% Klirrfaktor 


Anzeige des Ausgangspegels durch 
LED-Meter 


Drehregler für Lautstärke, für Höhen, 


Tiefen und Balance zusätzlich mit 
Mittenraster 


Rumpelfilter (Low-Filter) 


Wahltaste fur die Lautsprecherpaare A, 


A+B 


Anschlusse: Stereokopfhorer, Tuner, 
Phono, TB, AUX und Lautsprecher 


Modell: RV 1506 Braun/Bronze 


BxHxT т ст: 44,0x6,45x 25,0 


Stereo-Cassetten- 
deck RC 150 


Frontbedienung durch leichtgängige 
Tipptasten (»Soft-Touch-Laufwerk:«) 


Gleichlaufschwankungen +0,15% 
Übertragungsbereich 35-16 000 Hz 
DOLBY-Rauschunterdrückung 


Antrieb durch geregelten Gleichstrom- 
motor 


Automatische Abschaltung am Band- 
ende und bei allen Bandlaufstörungen 


Tonkopf aus Hard-Permalloy 


Aussteuerungsregler für Balance und 
Pegel. Anzeige durch LED-Meter 


Bandsortenschalter für Normal, CrO, 
und Metall 


Anschlüsse: Stereomikrofon, Stereo- 
kopfhörer, Verstärker 


Modell: RC 1506 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x12,8x 25,0 


Stereo-Plattenspieler 
RW150 


Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Rumpelgeráuschspannungsabstand 
63 ав 


Ubertragungsbereich 20-20.000 Hz 
Gedämpfter Tonarmlift 


Drehzahlgeschwindigkeiten 33 з und 
45 U/min 

Linear-Tonarm mit regelbarer Anti- 
skating 

Tonabnehmersystem МС 35 D 
(identisch mit Audio-Technica AT 3410) 
Modell: RW 150 6 Braun/Bronze 
ВхНхТш ст: 42,0x11,0x 34,5 


Sonderzubehor: 

Rack RZ 3007 zum Einbau des 
Systems 150 

Farbe: Braun 


BxHxT іп cm: (inkl. Rollen) 
47,5x80,0x40,0 
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Stereo-System 
RS 273 


Die drei Baugruppen-Receiver, 
Cassettendeck und Plattenspieler sind 
in einem Geháuse úbereinander 

als Power-Pack angeordnet. Dadurch 
ist die Bedienung besonders 
úbersichtlich und es entfallt die 
Verkabelung der einzelnen 
Baugruppen. 


Receiver 


Musikleistung 2 x40 Watt 


Sinusleistung 2 х 25 Watt 
bei 10% Klirrfaktor 


3 Empfangsbereiche: UKW, MW 
und LW 


Vier UKW-Stationstasten 
UKW-Abstimmautomatik (AFC) 


LED-Funktionsanzeigen fur 
UKW-Stereo und UKW-Mittenanzeige 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Stereo-Mikrofon und TB 2 


Ferritantenne für MW und LW 


Cassettendeck 


Frontbedienung durch leichtgängige 
Tipptasten (Soft-Touch-Laufwerk) 


Gleichlaufschwankungen 0,15% 
Übertragungsbereich 40-15.000 Hz 


Bandsortenschalter für Normal-, 
Chromdioxid- und Metallband 


Automatische Abschaltung am Band- 
ende bei allen Bandlauffunktionen und 
bei Bandlaufstörungen 


Besonders hartes Tonkopfmaterial: 
Hard-Permalloy 


DOLBY-B-Rauschunterdrückung 


Aussteuerungsanzeige 
durch 2x6 LED's 


Aufnahmepegelregler mit getrennter 
Regelmóglichkeit beider Kanále 


LED-Funktionsanzeigen fúr DOLBY, 
Aufnahme und Metall 


Dreistelliges Zahlwerk 


Plattenspieler (Type: DUAL SP 110) 
Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Gleichlaufschwankungen +0,15% 


Rumpelgeräuschspannungsabstand 
62 dB 


Übertragungsbereich: 20-15 000 Hz 
Tonarmlift für plattenschonendes Auf- 
setzen und Abheben des Tonarmes 
Drehzahl-Feinabstimmung 

mit Stroboskop 


Drehzahlgeschwindigkeiten 3313 und 
45 U/min. 


Tonabnehmersystem DUAL DMS 238 
Regelbares Antiskating 
Stufenlos aufstellbare Klarsichthaube 


Modell: RS 2732 Nußbaumfarben 
(Front: Bronze) 


BxHxT іп ст: 45,0x35,0x35,0 
Stereobox RL 136 (Zubehör) 


2 Stück Zweiwege-Lautsprecherbox 
mit 55 Watt Musikbelastbarkeit 


Übertragungsbereich von 47 bis 
20.000 Hz 


Modell: RL1366 Braun 
BxHxT іп cm: 25,0 x41,0x18,5 
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Stereo-System 
RS 130 


Ein Audiocenter kompakt in ein Rack 
eingebaut. Die drei Baugruppen sind 
in einem Geháuse úbereinander ange- 
ordnet. Dadurch ist die Bedienung 
besonders übersichtlich und es entfällt 
die Verkabelung der einzelnen Bau- 
gruppen 


Receiver 

Musikleistung 2x50 Watt 
Sinusleistung 2x 35 Watt 

3 Empfangsbereiche: UKW, MW 

und LW 

LED-Stereoanzeige mit automatischer 
Stereo/Mono-Umschaltung bei UKW 


Regler und Schalter für Hohen, Tiefen, 
Balance, Wellenbereiche, Platten- 
wiedergabe, Tape 1 und Tape 2, 
Mono/Stereo, Ein/Aus 


Cassettendeck 


Bandsortenschalter fur Normal 
und CrO, 


Manuelle Aufnahmeaussteuerung 


Getrennte Aussteuerungsanzeige fur 
beide Kanale durch LED-Ketten 


Dreiteiliges Zählwerk 


Plattenspieler 
Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 


Fest eingestellte Auflagekraft und 
Antiskating 


Tonarmlift für plattenschonendes 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 


Tonabnehmersystem ADC LM 30 MK 3 
33 з und 45 U/min 


Modell: RS 130 2 Nußbaumfarben 
(Front: Bronze) 


ВхНхТ т ст: 49x76x 38 (mit Rack) 


Stereobox RL 133 (Zubehör) 


Zwei Lautsprecherboxen mit Breit- 
bandsystem und Hochtonkegel 


55 Watt Musikbelastbarkeit 
Ubertragungsbereich: 50 bis 20 000 Hz 


Modell: RL1332 Nußbaumfarben 
(Front: Anthrazit) 


BxHxT in ст: 25x41x18,5 
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Stereo-System 

Eine Dreifachkombination, bei der die 
drei Baugruppen Tuner mit Verstarker 
(Receiver), Cassettendeck und Platten- 


spieler fest in einem fahrbaren Rack 
untergebracht sind 


Receiver 
Musikleistung 2 x 25 Watt 
Sinusleistung 2 x15 Watt 


З Empfangsbereiche: UKW, MW 
und LW 


UKW-Muting zur Unterdrückung des 
Rauschens zwischen den Sendern 


Funktionsanzeigen für Cassette, Phono, 
UKW-Stereo und Wellenbereiche 


UKW-Abstimmautomatik (AFC) 


Drehregler für Lautstärke, Balance, 
Höhen und Tiefen 


Skalenbeleuchtung 
Ferritantenne für MW und LW 


Cassettendeck 


Umschaltautomatik von Normalband 
auf CrO2-Band 


Automatische Aufnahmeaussteuerung 
Funktionsanzeige bei Aufnahme 


Besonders hartes Tonkopfmaterial: 
Hard-Permalloy 


Automatischer Stopp am Bandende 
bei Aufnahme und Wiedergabe 


Dreiteiliges Zahlwerk 
Weiches Offnen des Cassettenfachs 


Plattenspieler 

Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Gleichlaufschwankungen +0,25% 
Rumpelgerauschspannungsabstand 
55 dB 

Ubertragungsbereich 40-12.500 Hz 
Tonabnehmersystem 

ADC LM 30 MK3 


Топагтіі fur plattenschonendes 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 
Fest eingestellte Auflagekraft und 
Antiskating 

Stufenlos aufstellbare Klarsichthaube 


Modell: RS 122 2 Nußbaumfarben 
(Front: Bronze) 


BxHxT in ст: 490x76,0x38,0 


Stereobox RL 133 (Zubehör) 

Zwei Lautsprecherboxen mit 
Breitbandsystem und Hochton-Kegel. 
55 Watt Musikbelastbarkeit 
Ubertragungsbereich von 50 bis 
20.000 Hz 

Modell: RL 1332 Nußbaumfarben 
(Front: Anthrazit) 


BxHxT in ст: 25,0x41,0x18,5 


Stereo-System 
RS 124 


Ausstattung und technische Daten 
von Receiver und Cassettendeck wie 
bei System RS 122 mit zwei Stereo- 
boxen RL133 2 


Plattenspieler (Type: DUAL SP 110) 
Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Gleichlaufschwankungen +0,15% 
Rumpelgerauschspannungsabstand 
62 dB 


Ubertragungsbereich: 20-15 000 Hz 


Tonarmlift fur plattenschonendes 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 


Drehzahl-Feinabstimmung 
mit Stroboskop 


Drehzahlgeschwindigkeiten 3315 und 
45 U/min. 


Tonabnehmersystem DUAL 
DMS 238 


Regelbares Antiskating 

Stufenlos aufstellbare Klarsichthaube 
Modell: RS 124 2 Nu&baumfarben 
(Front: Bronze) 

BxHxT іп ст: 49,0x 76,0x 38,0 
Stereobox RL 133 (Zubehör) 


Zwei Lautsprecherboxen mit Breit- 
bandsystem und Hochtonkegel 


55 Watt Musikbelastbarkeit 
Übertragungsbereich von 50 bis 
20.000 Hz 


Modell: ВІ 133 2 Nußbaumfarben 
(Front: Anthrazit) 





19 


Stereo-System 107 


Stereo-System RS 107 
Eine Dreifachkombination mit zwel 
Cassettenlaufwerken, in einem Gehause 
vertikal angeordnet. Ideal fur 
Aufnahmen vom Rundfunk oder Schall- 
platte mit zusätzlicher Einblend- 
möglichkeit über Mikrofon und zum 
Uberspielen von Compakt-Cassetten. 


Tuner 


Empfangsbereiche: UKW, MW und LW 
Skalenanzeiger mit LED (Leuchtdiode) 
Funktionsanzeige für UKW-Stereo 
Ferritantenne für MW und LW 


Verstärker 


Musikleistung 2x40 Watt 
Sinusleistung 2 x 20 Watt 
Mikrofon-Einblendmoglichkeit Бе! 
Radio-, Schallplatten- oder Cassetten- 
wiedergabe. Auch geeignet als 
Mikrofonverstarker. 


Drehregler fur Lautstarke, Balance, 
Hohen und Tiefen. 


20 


Cassettendecks 
Laufwerk A (links) nur für Wiedergabe 
DOLBY-Rauschunterdruckung 


Bandsortenschalter fur Normal, Chrom- 
dioxid und Metall 


Besonders hartes Tonkopfmaterial: 
Hard-Permalloy 


Weiches Offnen des Cassettenfachs 


Laufwerk B (rechts) fur Aufnahme 
und Wiedergabe 


DOLBY-Rauschunterdrückung 


Antrieb durch geregelten Gleichstrom- 
motor (wie Laufwerk A) 


Bandsortenschalter für Normal, Chrom- 
dioxid und Metall 


Kanalgetrennte Aufnahme-Aussteue- 
rungsanzeige durch 2х5 LED 


Funktionsanzeige fur Aufnahme 


Uberspielmóglichkeit von Cassette A 
auf Cassette B 


Mikrofon-Mischmoglichkeit bel 
Aufnahmen vom Radio oder Schallplatte 


Besonders hartes Tonkopfmaterial: 
Hard-Permalloy 


Weiches Öffnen des Cassettenfachs 
Dreistelliges Zählwerk 


Plattenspieler 

Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Tonarm-Lift 
Tonabnehmersystem: MG-1A 


Zwei Geschwindigkeiten: 
33 уз und 45 U/min. 


Anschlüsse für Stereokopfhörer, Mono- 
oder Stereomikrofon, Lautsprecher und 
Antenne. 


Modell: RS 1017 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44 Ох 31,0 x 39,3 





Stereo-System RS 100 


Ein Audiocenter in kompakter Bauform. 
Die vier Baugruppen — Plattenspieler, 
Tuner, Verstarker und Cassettendeck — 
sind іп einem Gehäuse übereinander 
angeordnet. Dadurch ist die Bedienung 
besonders übersichtlich und es entfällt 
die Verkabelung der einzelnen Bau- 


gruppen. 


Tuner 


Empfangsbereiche: UKW, MW und LW 
Skalenanzeiger mit LED 
Funktionsanzeige für UKW 
Ferritantenne für MW und LW 


Verstärker 


Musikleistung 2 x 40 Watt 
Sinusleistung 2 x 20 Watt 


Drehregler fur Lautstarke, Balance, 
Hohen und Tiefen 


Cassettendeck 
DOLBY-Rauschunterdruckung 


Kanalgetrennte Aussteuerungsregler 
fur Aufnahme 


Aussteuerungsanzeigen durch 
LED-Meter 


Bandsortenschalter fur Normal, СгО» 
und Metall. 


Dreistelliges Zahlwerk 


Plattenspieler 


Halbautomatik mit Magnetsystem 
Belt-Drive (Riemenantrieb) 


Tonabnehmersystem: MG 1A 


Automatische Tonarmrückführung 
am Plattenende 


Plattenteller 29 cm@ 


Zwei Geschwindigkeiten: 
33/5 und 45 U/min 


Anschlusse fur Stereokopfhorer, 
stereomikrofon, Lautsprecher 
und Antenne 


Modell: RS 1006 Braun/Bronze 
BxHxT іп ст: 44,0x31,0x38,0 











AA š. 





HiFi-Studiobox 
RL 706 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 140 Watt Musik- 
belastbarkeit mit einem Ubertragungs- 
bereich von 25 bis 20.000 Hz. 
Abnehmbare Frontverkleidung. Zwei 
Pegelregler fur mittlere Tone zwischen 
1000 und 4000 Hz und hohe Tone 


zwischen 4000 und 20.000 Hz regelbar. 


Modell: RL 7066 Metallicbraun 
(Front: Braun) 


ВхНхТш ст: 38,0x53,0x23,0* 


HiFi-Universalbox 
RL 507 


Dreiwege-Lautsprecherbox 

in kompakter Bauweise. 

90 Watt Musikbelastbarkeit mit einem 
Übertragungsbereich von 30 bis 
20.000 Hz. Drei Lautsprechersysteme: 
Tieftonsystem, Konus-Mitteltoner und 
Kalotten-Hochtöner. Uberlastungs- 
anzeige durch LED. 


Modell: RL507 6 Metallicbraun 
BxHxT іп ст: 33,0x43,0x20,0* 


HiFi-Universalbox 
RL 506 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 90 Watt Musik- 
belastbarkeit mit einem Ubertragungs- 
bereich von 25 bis 20.000 Hz. 
Abnehmbare Frontverkleidung. 
Ausgewogener Klang durch extreme 
Weitwinkelabstrahlung mit Spezial-, 
Mitten- und Hochtonsystemen. 
Uberlastungsanzeige durch 3 LED. 


Modell: RL 5066 Metallicbraun 
BxHxT incm: 33,0x43,0 x 20,0" 


HiFi-Kompaktbox 
RL 250 


Zweiwege-Lautsprecherbox mit 

50 Watt Musikbelastbarkeit und einem 
Ubertragungsbereich von 45 

bis 20.000 Hz. Kompakte Bauweise. 
Nur 8,7 Liter Rauminhalt. 

Modell: RL2505 Metallicbraun 
(Front: Silber) 


BxHxTincm: 21,0 x 26,0 x16,0* 


HiFi-Universalbox 
НІ 134/RL 136 


Zweiwege-Lautsprecherbox mit 

55 Watt Musikbelastbarkeit und einem 
Ubertragungsbereich von 4/7 bis 
20.000 Hz. Besonders für kleinere 
Anlagen geeignet. 

Modell: RL1346 Braun — 

Impedanz 8 Ohm 


Modell: RL1366 Braun — 
Impedanz 4 Ohm 


BxHxTincm: 25,0x41,0x18,5* 


HiFi-Flachbox 
RL 514 


Dreiwege-Lautsprecherbox in extrem 
flacher Bauweise, zum Einbau in Regal- 
wände besonders geeignet. 90 Watt 
Musikbelastbarkeit mit einem Uber- 
tragungsbereich von 45 bis 25.000 Hz. 
Hohe Belastbarkeit durch 2 Tiefton- 
systeme (Baßreflex-Prinzip). 

Gute Weitwinkelabstrahlung durch 
Hochtonkalotte. 


Modell: RL514 8 Metallicbraun 
(Front: Braun) 


BxHxTincm: 44,0 10,6 29,5" 


*(Zubehor: 5 m langes Anschlußkabel 


mit LS 7 Normstecker.) 


RL134/RL136 
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Ein System mit vielen Möglichkerten 


Siemens HiFi- und Stereo-Anlagen Die Systeme 130, 124 und 122 werden Das System 666 paßt in seiner Klein- 
liegt der Systemgedanke zugrunde. dagegen komplett und fest im Rack ein- heit in kein Rack — dafür leicht in 
So lassen sich die Einzelbausteine gebaut. die Regalwand. 


der Systeme 300 und 150 ideal ın 
ein Rack RZ 300 einbauen. 


System 777 



















۱ | RETI O 
[ае 2252 ЕЕН 777 
[ВР 777 | 


| RH 777 | | 
| RC 777 RW 612/666 
RP 777 | | 


System 666 


| ВС 777 RW 612/666 








ГЕН 666 — 






TRH 666. [RP 666 | 





System 300 





system 160 


RH 150 


RV 150 


| RC 150 


RHISO 


RV 150 _ 
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Technische Daten HiFi-/Stereo-Systeme 














Cassettendeck RC 777 RC 666 RC 300 8 RC 150 
Bandgeschwindigkeit (cm/s) 4,75 4,75 4,75 _ 4,75 рин”: 
Abweich. von der Bandgeschwindigkeit (%) + 0,8 0,5 0,8 з 0,8 
Gleichlaufschwankungen (%) + 0,12 0,12 П 0,15 015 А 
Umspulzeit C-60-Cassette (sec) | 100 90 100 ат! 100 ۳ 
Ubertragungs- Eisenoxid (Ре, Оз) (Hz) 30-15000 30-12500 35 – 14000 35 – 14000 
bereich Chromdioxid (СгО») (Hz) 30-17000 30-17000 35 - 16000 35 - 15000 
(Aufnahme/ Metal (Metafine) (Hz) 30 -18000 30-18000 35-17000 35 - 16000 
Wiedergabe) | A = 
Gerauschspannungsabstand ohne/mit HIGH COM 

ohne/mit Dolby (dB) 58/66 62/70 59/75 Es 55/63 

Ubersprech- bei 1000 Hz 70 65 65 65 

dampfung (dB) > zwischen den 

S Stereo-Kanalen 35 40 45 40 WS 

Löschdämpfung (dB) > } 70 70 68 Е o 65 Ss 

Vormagnetisierungs-Frequenz (kHz) 105 100 85 85 

Eingangsempfind- Radio 0,15/15 0,4/2715 100/60 100/60 

lichkeit (mV/kQ) Mikrofon 0,3/1 0,3/7 d 0,4/7 | 0.4/7 | 

Ausgange Radio 1000/3,3 410/27 440/4,7 440/4,7 

(mV/kQ) Stereo-Kopfhorer 775/0,22 360/0,4 360/0,4 360/0,4 

Monitor 1000/3,3 - - d - 

Antrieb Ф servogeregelter O servogeregelter ® geregelter Ф geregelter 
Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
fur Tonwelle fur Tonwelle 
O geregelter O geregelter 
Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
für Band-Antrieb fur Band-Antrieb E SE = = 

Tonköpfe ` Aufnahme-/ Sendust- Sendust Hard Permalloy Hard Permalloy 

Wiedergabekopf Kombikopf | 
Löschkopf Ferrit Permalloy Ferrit ye = Ferrit GR 

Aussteuerungsanzeige Spitzen | vu Spitzen Spitzen | 

Netzanschluß (Volt/Hz) ` 220/ 50-60 220/50 - 60 ЕЕ 4: 220/50 - 60 220/50 -60 _ 

Leistungsaufnahme (МУ) 30 30 | 16 ion 13 $ 

Abmessungen (BxHxT in cm) 44x10,9x30 29,8x9,9x25 _ 44х12,8 85 44х12,8х25 | 

Gewicht (kg netto) 9,5 7,0 4 4 

Plattenspieler ۴۷۷ 612 RW 6 RW 300 _RW 150 

Magnet-System Audio Technica Audio Technica Audio Technica MG-35 D (iden- 


Abtastdiamant 





Empfohlene Auflagekraft (mN) 3 
Ubertragu ngsbereich (Hz) 


АТ 51 


spharisch 
ЧЕ = 
20-20000 
20 ` 


elliptisch 


АТ 72E 


10-20 
20 - 20000 


Kanaltrennung (dB) bei 1 kHz 


Kanaldifferenz (dB) 
Ausgangsspannung (mV) bei 1kHz 5 cm/sec 
Effektive Tonarmlange (mm) | 

Maximaler tangentialer Spurfehlerwinkel 
Antriebsmotore | 


Antriebssystem (Plattenteller) 


Drehzahlen (U/min) = 
Drehzahl-Feineinstellung (90) + 
Gleichlaufschwankungen (90) + 


Drehzahl-Kontrolle 


2 
23 
130 
+0°12' 
2 


Direktantrieb 
geregelter 
20-Pol-Gleich- 
strommotor 


23 + 6 р 
3 


2 
0,07 


Leucht- 
stroboskop 


70 


+ 2740 

2 —— =. 
Direktantneb 
PLL-quarz- 
geregelter 
8-Pol-Gleich- 
strommotor 


33 уз + 45 





3 
0,08 


Leucht- 
stroboskop 


Rumpel-Geráuschspannungsabstand (dB)> سس‎ Н 


Rumpel-Fremdspannungsabstand (dB) > 
Plattenteller (Ф cm) | 
Plattentellergewicht (9) 

Kabelkapazitat (pF) 

Netzanschluß (Volt/ Hz) 


Leistungsaufnahme (VW) 


Abmessungen (BxHxT in cm) 
Gewicht (kg netto) 


45 
30,2 
710 
200 


220/50 - 60 220/50 _ 60 


95 
33,5 ۲ 10 x 34 
5,0 


135 
220/50-60 


_ 220/50-6о 


15 
441315 x 36,4 
7,4 


a 


АТ 1 


tisch mit Audio 
Technica АТ 3410) 








spharisch 
15-25 
20-20000 


spharisch | 
15-25 | 
20-20000 


16 


3,5 
220 


 +1°30' 


E 30' 

1 
Direktantrieb 
geregelter, 
kollektorloser 


Gleichstrom- 
motor 


3315 + 45 
04 


Leucht- 
stroboskop 


120 


6 
44 x11,5 x 37,5 
29 


1 


Riemenantrieb 
geregelter 
Gleichstrom- 
motor 





33 ۵ +45 


g2 


63 
40 
30,4 
400 
120 














1,5 
42x11,2 x 34,5 


و3 
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Technische Daten HiFi-/Stereo-Systeme 


Tuner 























і RH 777 RH 666 RH 300 RH 150 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5 -108 87,5 -108 87,5 -108 87,5 -108 
MW (kHz) 515 -1605 531-1602 522-1611 520-1605 
LW (kHz) z | З | 153-360 150 - 350 
KW (MHz) = E = 7 
Antenneneingánge 75 Q koax. UKW/MW UKW/MW UKW/MW/LW UKW/MW/LW 
300 О sym. MW - - - 
Ferritantenne fir АМ | nein ja ja ja 1 
Eingangsempfind- Mono, 26 dB/ | 
lichkeit (UKW) 40 kHz Hub (pV) < 0,7 0,8 1,0 1,2 
(989 < 8,2 9,5 11,2 12,8 
Stereo, 46 dB/ 
40 kHz Hub (pV) < 31 22 35 40 
(dBf) < 414 384 42,1 43,3 
Trennscharfe, UKW, +300 kHz (dB) > б. 70 60 50 
Begrenzereinsatz bei-3dB(yV)< ۰ 0,7 0,8 10 1,2 = 
(dBf) > 8,2 9,5 11,2 12,8 
AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB) > 50 50 50 50 
Pilottonunterdrúckung (dB) > 65 54 54 35 
Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > 90 120 90 70 
Übersprechdämpfung bei 1kHz (dB) > 35 40 40 35 
Fremdspannungs- Mono (dB) > 70 70 60 60 
abstan | = | Е am 
AO kHz Hub Stereo (dB) > 60 65 55 55 
Ubertragungsbereich + 3 dB (Hz) 20-15000 20-15000 ۰ 20-15000 | 20-15000 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%) < 0,2 SEAT 0,3 | 0,5 ; 
NF-Ausgangsspannung bei UKW (mV/kQ) 700/4 500/3,3 350/8,2 350/8,2 
Netzanschluß (V/Hz) 220/50 - 60 220/50 - 60 220/50-60 220/50-60 
Leistungsaufnahme (W) | 15 10 = 10 8 
Abmessungen B xH xT (cm) ae 44x5,45x 30 -29,8x5,5x25 44x6,45x25+3,5 44x6,45x25+3,5 
(Ferritantenne) (Ferritantenne) 
Gewicht (kg) ca. EE 3 3,3 3,5 | 
Verstarker RV 300 RV 150 ۱ 
Ausgangsleistung Sinus (W)/ bei Klirrfaktor (9%) 2x 40/1 (an 8 Q) 2х 30/1 (ап 8 0) VR 
Musik (W) ` 2x50(an8 0) 2x40 (an 8 Q) ` 
Klirrfaktor 0,09% bei Sinusleistung 2x35 5 2x25 | 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) 20-40000 20-40000 H 
Frequenzgang +1,5 dB (Hz) > 30 - 20000 20-15000 
Klirrfaktor bei 1 kHz (96) > — 1 1 = 
intermodulation (5)  — 0,2 76.27 
Fremdspannungs- Tuner (dB) > FS 70 
аў ТВ е Ai || 75 70 Ber 
Monitor (dB) > - _ 
Phono, magnet. (dB) > 65 65 зай 
Phono, dynam. (dB) > = - 
Eingangs- Tuner (mV/kQ) [ 150/47 150/47 5 ПРЕ 
BE TE AVEO) 150/47 150/47 | | 
Monitor (mV/kQ) T = 
Phono, magnet. (mV/kQ) 25/47 | 2,5/47 WS: 
Phono, dynam. (mV/kQ) | - == 
Klangregel- Höhen (dB) bei 10 КН= +10 = +10 1 
песме Bässe (dB) bei 100Hz +10 +10 і 2984 
Filter High (98) bei8kHz ` - 6/Oktave - 6 Oktave ` 3 
Low (dB) bei 40Hz - 6/Oktave - 6/Oktave ; 
Ausgange 2 Lautsprecherpaare 2 Lautsprecherpaare, 
di s 0), wn 19 ч 
Stereokopfhörer Stereokopfhörer 
(>80) >80) Y 
Netzanschluß (V/ Hz) gës? 220/50 - 60  220/50-60 
Leistungsaufnahme (МУ) ') Ë max. 180 | Е max. 130 JA 27. 
Abmessungen BxHxT (cm) MER | ` 44x 6,45 х 25 44x6,45x25 і Be 
Gewicht (kg) ca. Е РА, 5,0 47 d 
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Vorverstarker 
Frequenzgang +1,5 dB (Hz) ` 





intermodulation (96) 


Fremdspannungs- 
abstand 


Eingangs- 
empfindlichkeit 


Klangregel- 
netzwerk 


Filter 


Ausgä nge 


Tuner (dB) > 

TB (dB) > 

Monitor, Aux (dB) > 
Phono, magnet. (dB) > 
Phono, dynam. (dB) > 
Tuner 

TB1, ТВ 2 (mV/kQ) 
Monitor/Aux (mV/kQ) 
Phono, magnet. (mV/kQ) 
Phono, dynam. (mV/kQ) 
Höhen (dB) bei ۶ 
Basse (dB) bei 100Hz 
High (dB) bei 7 kHz 
Low (dB) bei 40Hz 
Subsonic (dB) bei 15 Hz 


Netzanschluß (V/Hz) 
Leistungsaufnahme (МУ) 


Abmessungen B x H xT (cm) 


Gewicht (kg) ca. 


Leistungsverstärker 





Ausgangsleistung Sinus (W) bei Klirrf. = 0,7% k 


Musik (W) 


Klirrfaktor 0,09% bei Sinusleistung (W) 


Leistungsbandbreite bei Klirrfaktor = 0,7% (Hz) 


Ausgänge 


Eingangsempfindlichkeit (mV, kû) 


Fremdspannungs- bei 2x50 mW (dB) 


abstand 


bei Sinus (dB) 


Netzanschluß (V/Hz) 
Leistu ngsaufnahme тах. (МУ) 1) 


Abmessungen B x H xT (cm) 


Gewicht (kg) ca. 


RP 777 
10 – 30000 
0,05 

0,05 

70 

70 

70 

60 

60 


150/47 


150/47 
150/47 
115/47 
0,1/0,1 

+10 

+10 

- 12/Oktave 
- 12/Oktave 


Stereokopfhörer 
(>80); 
Leistungsverstärker 
Aktiv-Boxen 
(1V4/47k0) 

TB1 ТВ 2 

220/50 - 60 

16 

44 x 5,45 x 30 


5 


RE 777 
2x65 
2x100 

GO 

10 -100000 


2 Lautsprecher- 
paare; schaltbar: 
А, В, A+B 

(in Serie), Aus 


1000/26 


62 
92 


220/50-60 
290 

44 x 5,45 x 30 
8 


ВР 666 
10-50000 g 
0,009 

0,009 

80 

80 

(siehe TB!) 
65 

58 














150/47 
150/47 
2,5/47 
0,1/0,1 
+10 
+10 


12/Oktave 


Leistungsverstárker 


bzw. Aktiv-Boxen 
T181,TB2 


220/50-60 
< ш 
29,8x5,5x25 
4 


RE 666 
2x60 
2x90 

56 

15 - 70000 


2 Lautsprecher- 
paare; schaltbar: 
А, В, A+B 

(іп Serie), Aus, 
Quadrosound 
Stereokopfhörer 
(8-2000 0) 
780/47 

67 

98 

220/ 50-60 
290 
298x99x25 


7 


س — —— 
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Technische Daten HiFi-/Stereo-Systeme 















































Tuner-Teil d RS 273 RS 130 RS 122/RS 124 RS 101/RS 100 | 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5-108 87,5-108 | 87,5-108 87,5 -108 
MW (kHz) _ 515-1610 _ 515-1620 515-1610 | 520-1605 
LW (kHz) 135-350 145-350 140-310 150-350 
Antenneneingang 75 Ohm koax. i UKW UKW UKW UKW, MW, LW 
Ferritantenne fur AM ja і ۱ ja ja | ja i 
Eingangsempfind- Mono, 26 dB/ 
lichkeit (UKW) 40 kHz Hub (pV) < 2,2 2.2 1,8 | 1,1 
stereo, 46 dB/ 
51 40 kHz Hub (pV) < 75 80 80 | 36 
Trennschärfe, UKW, + 300 kHz (dB) > | : | | 
Pilottonunterdrückung (dB) > 42 36 38 50 
Fremdspannungs- Mono (dB) > 55 46 54 55 
abstana A. == š 
40 kHz Hub Stereo (dB) > 50 | Y 42 50 1 50 
Ubertragungsbereich + 3 dB (Hz) 30-13000 50-12500 1 30-12000 20-14000 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%) < 05 | 0,6 0,5 i 0,5 
Verstárker-Teil | | 
Ausgangsleistung Sinus (W) SSES 2x 25/30 (an 4Q) За 2x35 (an 4 Q) 2x15 (an 4 Q) 2x20 (an 8 Q) 
_ le Musik (W) 2х40/40 (ап 4 0) 2x50 (an 4 0) 2x25 (an4Q) ۳ 2 x 40 (an 8 Q) 
Leistungsbandbreite 30-25000 30-32000 20-25000 20-20000 
Fremdspannungs- Tuner (dB) > 55 60 53 55 
bstand bei A TI. A? ТИМ ТЕ о тл 
еее Cassette. 1: BB. o o o а 08 EE 52 50 
leistung Phono (dB) > 55 60 50 20 
<i TB 2 bzw. Aux. (dB) > 55 60 | 60 - 
Klangregel- Hóhen (dB) bei 10 kHz +12 +8 -5/+10 | | +8 
e E Tiefen (dB) bei 100 Hz +12 ZEN +8 350 +8 
Ausgange 1 Lautsprecherpaar 1 Lautsprecherpaar 1 Lautsprecherpaar 1 Lautsprecherpaar 
(40) (24 О) (24 О) (2 8 Q) 
Stereokopfhorer Stereokopfhorer Stereokopfhórer stereokopfhorer 
(8- 2000 Q) (8-2000 Q) ` (8-2000 Q) (8-2000 Q) 
Cassetten-Teil pees | і 
Abweichung von der Bandgeschwindigkeit (%) + 1,5 ү 2 > 2 ۱ 1 
Gleichlaufschwankungen (9%) + 0,15 0,35 ate 0,35 0,15 | 
Ubertragungsbereich Eisenoxid (Fe,Q,) (Hz) 40-12000 40-10000 40-10000 40-12500 
(Aufnahme/ Chromdioxid (CrO,) (Hz) 40-12500 40-12500 40-12500 40-13000 
Wiedergabe) Metal (Metafine) (Hz) 40-15000 - SC? - | | 40-14000 
Gerauschspannungsabstand 
ohne/ mit Dolby (dB) 56/66 А. 50/- 50/- 53/62 


Plattenspieler 






RS 273/RS 124 RS 130/RS 122 RS 101/RS 100 






























































Ubertragungsbereich (Hz) 20-15000 40-12500 20-15000 ` 
Kanaltrennung bei 1/10 kHz (dB) > 23/18 22/18 x 16/10 
Rumpel/Geráuschspannungsabstand (dB) > 62 55 55 
Antriebssystem SIE РАД Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb 
geregelter Gleich- geregelter Gleich- geregelter Gleich- 
= att й strommotor strommotor strommotor 
Gleichlauf (%) < | 0,12 0,25 0,12 
Magnetsystem 353 DMS 238 ADC LM 30 MK 3 | | MG-1A 
Abtastdiamant sphärisch | spharisch spharisch 
Plattenteller Gewicht kg Ze 1,0 | 0,25 ВЕ 
Plattenteller ? cm 30,4 = | 30 Hi 28 
Drehzahl U/min 33% + 5 | | 3314 + 45 331/6 + 5 
Antiskating і іа | ja | ja (fest) | 
Tonarmlift ES ҮЙ = ë ja ja (RS 101) /- 
Empfohlene Auflagekraft (mN) ie 25 | 35 š 30 (fest) 
Gesamtanlage AS 273 | || RS 130 RS 124 RS 122 RS 101 RS 100 
Leistungsaufnahme max. (W) | 100 65 65 65 90 90 
Abmessungen (BxHxT іп ст) 45x35x35 49x76x38 49x76x39 49x76x38 44х31х39,3 44x31x38 
Gewicht (kg) ca. і 240 ` 360 36,0 36,0 92 8,8 
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Technische Daten Tragbare Stereo-Anlagen 


Portable RS 806 RS 802 6 RS 806 RS 802 
Wellenbereiche 87,5-108 87,5-108 | Gleichlauf- +0,12 +0,2 
UKW (MHz) | heel і: 
KW (MHz) 5,95-18,0 6,0-18,0 | Geráuschspannungs- 66 53 

(m) | 16,5-49,0 16,0-49,0 | abstand (>dB) (mit Dolby NR) = 
MW (kHz) 520-1605 525-1605 Ubersprechdampfung (>dB) Mono 70 60 

i Stereo 40 о 40 
LW (kHz) 150-280 150-270 Stromversorgung (V~) 110/220/50-60 Hz 220/50-60 Hz 
Ausgangsleistung AS 2x4,0 | Batterien (IEC) 9 хІЕС-8 20 8 xlEC-R 20 
nach DIN 45324 (W) | М 
Ausgangsleistung 2x18 2x4,5 AuBenbatterie 12-15 V 12 V 
maximal (W) 1 (z. B. Auto, Boot, Wohnwagen usw.) 
Lautsprecher Tiefton 2x10 2x12 Gewicht in kg 11,2 6,8 
(@ in cm) Hochton 2x4 2x4 (mit Batterien) 
Ubertragungsbereich (Hz) mit Metall- 30-17 000 50-13000 Maße іп cm (BxHxT) 51,3x23,0x22,0 55,2x23,6x17,1 
Cassette — Gesamtanlage 
Aufnahme/Wiedergabe Maße іп ст (BxHxT) 14,0 x 23,1х18,4 16,5x23,6x17,1 
- Lautsprecherbox 


Technische Daten Lautsprecherboxen 




















RL706 RLS14 RL 506 RL 507 RL134 RL 136 RL 250 
Erfüllt DIN 45 500 Ф е e ВЕЕ е е E 
Musikbelastbarkeit (W) 140 Tu 90 90 55 ST ۱ Вб 
Nennbelastbarkeit (МУ) | 100 70 70 і; | 70 35 35 30 Ў 
Übertragungsbereich (Hz) 25-20000 45-25000 25-20000 30-20000 47-20000 47-20000 | 45-20000 
Übergangsfrequenz (Hz) 1500/4000 1200/6000 1200/5000 1200/5000 3700 3700 5000 
Lautsprecher-System (Anzahl) 3 ig 4 3 3 | 2 2 2 
Тівболіст ` _ 30 2х10 Ра 22,5 15 15 13,5 pry 
Mittelton-Kalotte (cm) 3,7 65 3,7 10 3,7 re 8,0 
Hochton-Kalotte (ст) - 2,5 1,9 2,5 | 2,5 = _ - 
Impedanz (2) | 4 4 Р, 4 4 H 8 4 4 [ 
Pegelregler 2 (Obis-6dB) - = Ke = J 4 
Volumen (Liter) 46 13,2 _ 28 28 18 18 87 
Gewicht (kg netto) ca. 14 5,4 9,5 9,5 | 5,0 5,0 40 
Breite (cm) ла 38 44 | 33 33 25 25 16 
Hóhe (cm) 53 ЗЕГЕ 43 43 41 A 26 
Tiefe (cm) N 23 29,5 20 20 3 18,5 18,5 21 





Welche Lautsprecherbox paßt wozu? 


Belastbarkeit Impedanz HiFi-Stereo-Systeme 






Type 
Nenn / Musik = | (A ETILE .|.. 
60/90 W" | 20/40w" 30/40 W" 40/50W" 
обо ` зова Ben A | | E 
DL 134 





























RL 507 е 
RL 514 

= 5 
RL 706 


« = Sinus/ Musik pro Kanal 31 


Prospekte 

für Siemens-Radiogerate und Video/TV-Geráte 
erhalten Sie beim Fachhandel oder be 
Siemens, Infoservice, Postfach 156, 

D-8510 Furth 





Siemens-Radio/TV- und HiFi-Anlagen gibt es nur beim Fachhandel. Ihr Fachhändler berät Sie gerne. 
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